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Características do gás LP

Gás

Liqüefeito de

Petróleo 



ÅComposição
ïButanoe Propano.

ÅLiquefeitoà temperaturaambiente
ïExpande270vezes.
ïEmcontatocoma pelacausaqueimaduraspelofrio.

ÅDensidadedosvaporesdo gásLP: 1,5 a 2 (Ar= 1)
ïDuasvezesmaispesadoque o ar, quandovazatende a

se concentrarem áreasbaixas(ralos,caixade gordura,
etc).

ÅNãoé toxicoςAsfixiantesimples.
ÅOdorςEtilmercaptana(enxofremercaptídico)
ïPropositalnaproporçãomáximade0,36g/m3.
ïSodacáusticaretira o odor.

Características do gás LP



ÅLimitesde inflamabidade
0% LIE LSE 100%

1,86% 9,50%

ÅMisturaestequiométrica- 4%GLPς96%Ar

ïChamaazul

ïNãoάōƻǊǊŀέa panela.

Características do gás LP



Requisitos de Segurança do botijão

ÅMaterial: aço-carbono

ÅEspessurade chapamínimade 2mm

ÅPressãode ruptura de 85 Mpa (aprox. 5
vezesa PMTA)

ïPMTA= 17,5 MPa.

ÅNívelde Segurança5.



Requisitos de Segurança do botijão

ÅCapacidadevolumétricado P-13= 31,5 litros.

ïSeabastecidoa 100%da capacidadecaberia15,5
quilos.

ïAbastecido no máximo 85% da capacidade
volumétrica,o restanteé reservadoparaeventual
expansãodo líquidoemcasodeaquecimento.



Requisitos de Segurança do botijão

ÅDispositivode Segurançaς
PlugueFusível

ÅLiga metálica chumbo e
bismuto,ponto fusão70ºC.

ÅSubmetido a temperatura
elevada, derrete para
expulsar o gás LP do
recipiente para evitar a
explosãodo mesmo.



Manuseio adequado



Tipos de vazamento em recipientes



Tipos de vazamento em recipientes
ÅVazamento no o´ring externo.



Tipos de vazamento em recipientes
ÅVazamento no o´ring interno.



Tipos de vazamento em recipientes
ÅVazamento na rosca do plugue fusível.



Tipos de vazamento em recipientes
ÅVazamento no centro do plugue fusível.



Tipos de vazamento em recipientes
ÅVazamento na rosca da válvula.



Tipos de vazamento em recipientes

ÅVazamento ïrecipiente furado.



Ação da Revenda para evitar 
acidentes

ÅTestaro botijão com águae sabãoquanto a
vazamentosno momentoda venda/instalação
do botijão.

ÅAtender chamados de vazamentos em
botijões o mais breve possível, realizandoa
AssistênciaTécnicaou a trocado botijão.



Procedimento em caso de 
vazamento de gás LP

ÅEvitarfontesde ignição,P. Ex: Riscarfósforo,acender
isqueiro,acenderou apagarluzes,etc

ÅVentilaro ambientede forma natural,abrindoportas
e janelasquedãoparaa áreaexternado ambiente.

ÅSe possível,retirar o botijão para área externa da
residência.

ÅLigar para a Distribuidora/Revenda para prestar 
assistência técnica e Corpo de                        
Bombeiros, se necessário.



Segurança na instalação do recipiente 
na residência do cliente

Å Localabertoe ventilado,idealé externoà residência.

Å Se não for possível, em local que tenha                             
ventilação natural, próximo a portas, áreas de                        
serviço ventiladas, etc.


