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Introdugao

O trabalho mostra o sistema de gestdo do Peso e Amplitude para a producdo/envase
do P13 e recipientes industriais, denominado Controle do Peso Liquido.

O Controle do Peso liquido é uma ferramenta gerencial para tomada de decisdes, ou
seja, os relatdrios obtidos sdo utilizados para andlise e solu¢do dos problemas, atendendo as
demandas/deficiéncias identificadas.

Os resultados obtidos sdo utilizados pela equipe de manutencdo e Producdo para a
correcao de eventuais desvios do sistema de envase , planejamento e evitar autuacdo em
fiscalizacdes por parte dos 6rgaos competentes.

Historico Ultragaz

A Ultragaz é pioneira na distribui¢ao de gas
liguefeito de petréleo (Gas LP, também
conhecido como gas de cozinha) no Brasil.
Operando nas regides Sul, Sudeste,
Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
Na Bahia, utilizamos a marca Brasilgas,
gue se tornou uma das mais importantes da
regiao.

Fundada em 1937 pelo imigrante austriaco

Ernesto Igel, a Companhia Ultragaz é pioneira

na introducdo do Gas LP como gas de cozinha

no Brasil. E 79 anos depois, os fogdes a

lenha deixaram de fazer parte da vida das donas-de-casa e o mercado nacional passou a
consumir, anualmente, mais de 6 milhdes de toneladas do gds que é usado como
combustivel doméstico por cerca de 90% da populagdo brasileira.

Foram muitas as mudangas nas Ultimas décadas, mas o pioneirismo continua a ser a
marca da Ultragaz, empresa que deu inicio ao Grupo Ultra (Ultrapar Participagdes S/A), um
dos mais sélidos conglomerados econémicos do Pais, cujas acdes sao negociadas, desde
1999, nas bolsas de valores de Sao Paulo e de Nova York.

O Grupo Ultra retne quatro negdcios com posi¢cdo de destaque em seus segmentos
de atuacdo. Além da Ultragaz, fazem parte do conglomerado: a Oxiteno, Unica fabricante de
oxido de eteno e seus principais derivados no Mercosul; a Ultracargo, uma das lideres em
oferecer solugdes logisticas integradas para granéis especiais; distribuicdo de combustiveis
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com a Ipiranga e a Texaco do Brasil , e recentemente a Extrafarma. Com a aquisi¢cao da
Ipiranga e Texaco do Brasil, em 2007 e 2008, respectivamente, o Grupo Ultra passou a
operar a maior rede de distribuicdo privada de combustiveis do Pais, e passa a ser uma das 5
maiores empresas nacionais privadas em faturamento.

Fonte: site www.ultragaz.com.br
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Problemas e Oportunidades

Este projeto foi concebido para analisarmos de forma pro ativa os sistemas de envase
com menor nivel tecnoldgico embarcado como o sistema mecanico e também os eletronicos
e madssicos que embora possuam um sistema de monitoramento de peso com supervisdrio,
possibilitam avaliarmos como seriamos avaliados perante uma auditoria dos 6érgdos
competentes. O objetivo é avaliarmos uma situacdo real, onde realizamos as analises
simulando uma auditoria e em funcdo de seu resultado tomamos as providéncias
necessarias para a correcao de desvios caso necessario.

Através dos relatdrios, geramos os indicadores de peso liquido médio, amplitude
média e amplitude absoluta para os recipientes envasados em nossas bases de produgao. Os
relatdrios consolidados, geram o peso médio e a amplitude dos recipientes envasados da CIA
Ultragaz.
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Plano de Agdo — Objetivos, Metas e Estratégias

Desenvolver um sistema integrado de gestdo do envase para recipientes P13 e
Industrial (P02, PO5, P20, P45. P90) para gerar os indicadores de Peso médio e Amplitude,
uma vez que ndo havia sistema unificado para a gera¢gdo dos mesmos.

Inicialmente o sistema foi implantado através de planilhas Excel e em funcdo da
dificuldade de consolidacdo de informacdes e de prazos de entrega de dados, a CIA
identificou a necessidade do apontamento/consolidacdo das informacGes através de um
sistema integrado e a plataforma escolhida foi o software Maximo que ja era utilizado na
companhia e o custo de desenvolvimento e implementacdo seriam menores.

Todo célculo é realizado pelo software, a visualizacdo pode ser realizada no sistema,
mas mensalmente os relatérios sdo enviados a todos os gestores divulgando os resultados e
identificando as melhores praticas.

Tolerancias

Verificar se o peso liquido envasado (diferenca entre o peso total e a tara real do recipiente) atende ao
critério individual do produto, que é a da tabela abaixo:

P-2:1,900 a 2,200 kg P-20: 19,650 a 20,200 kg
P-5: 4,850 a 5,200 kg P-45: 44,000 a 45,500 kg
P-13: 12,650 a 13,200 kg P-90: 89,000 a 90,900 kg

Anotar o valor de cada amostra e assinalar quais delas estdo com peso fora da especificagdo ou tara com
diferenca maior que a da tabela a seguir:

Tara nominal Erro Toleravel para
(inscrita) Recipiente
Menor ou igual a 8kg +100g
Maior que 8kg e menor ou igual

a 20Kg +150g

Maior que 20kg e menor ou
igual a 30kg +200g

Maior que 30kg e menor ou
igual a 40kg +350g
Maior que 40kg +500g

Para a tara dos recipientes P-2 seré aplicada a tolerancia individual de 100g até 31 de dezembro de
2010 e de 60g a partir de 01 de janeiro de 2011.
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Através dos apontamentos das informacdes em nossas unidades produtivas, sdo
gerados relatérios gerenciais conforme as figuras a seguir, na figura 1 mostramos um
exemplo de tela de apontamento de dados e na figura 2 um exemplo de relatério gerencial:

Bl Controle de Peso de Vasilhames

M odific.ar it Mavegar Definir Ajuda
He @94 2@(«r @ e || B
1 | ‘ Documentos Vlnculados|
Registio [P226674 MM [230 [t Sartos Praducan Més/Rel. [0BA0/20 2] —
Madulos Desciigio [Cantrole de Pesa do P05 - Santos B | Agupamento [115 3]
Ordens de
Rl Parametro IPEM
Ordens de SIMULAGAO DO IPEM EM RECIPIENTE ~ FLUXD [Fi5/L5 = orame i)
Senicn ESPECIFICAAD PARA O PROCESSD: DE' [ 4%
Lol Al ATE:[ Eo0
MPs
E i Op Tara Tara Diferenca de | Peso Bruto | PesoLigquido| PesoForade | Taralncometa| =
quipamento Inscrita [4) Feal[B) | Tara[&-B) [C] Real (C-B)| Especificagio
Planos il 4.00 4.02 E.0&
M3n-de-Obra —+ |2 4.00 4.04 E.04
Clientes —+|3 4.00 4.06 G.06
Calendénios -+ |4 360 362 5.66
B =5 360 364 5.66
eCusos
Irrventéria ﬁ
Compras
Configuracio
Ultilitrics: —
Aplicaciies
Personalizadas
-
Total de amostras com problemas: oo
Amostras
{atal 05 L Desvio  Média Limite . . i
Meédia Padrio Portaria Maximo M inimo Amplitude
Digitado I I I I I I
Restante
Elaborada Por: |MA}<IMD Werificado Por: Al
4 | _’I—I
[MoDIFICER | 12303 of

RAnniciar|| 2B @ > 6 ® | LBzl e MdMdE@I D@ BE  CEILEL=@8E 105

Figura 1 — Tela de apontamento do Peso Liquido
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Meédia 13,01

Desvio Padrio 0,029
Maximo 13,14
Minimo 12,81

Limite Minimo Portania 12,99
Amplitude Média 0,10
Amplitude Maxima 0,23
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Figura 2 — Relatoério Gerencial
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Implementacdo e Indicadores de desempenho

A implantacdo do sistema foi realizada de forma corporativa e trouxe diversos
beneficios ao processo produtivo:

v" Maior confiabilidade dos dados e maior velocidade na consolidacdo dos
relatdrios gerenciais (apuracao online);
v' Tratamento de forma pré ativa, acionando a manutenc¢do assim que os

desvios sao identificados;
v" Aumento da qualidade e confiabilidade de nossos equipamentos de envase,

beneficiando nosso consumidor final.
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