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Abstract

The risk of handling and transporting flammable products such as LPG,
especially in urban areas, requires distributors and their suppliers to adopt
safety solutions to prevent any type of accident. During the operation and in
unforeseen cases it is essential to eliminate ignition sources which may ignite
the combustible material. The main weakness of the vehicles is the lighting
system, that in Brazil there is no manufacturer or supplier with a certified system
for operation in explosive atmosphere. Therefore, it is a potentially insecure
system, posing a risk to operators and society. Millenium has developed a
lighting system with LED flashlights, low consumption, durable and more

important; certified for use in explosive atmospheres.

Resumo

O risco do manuseio e transporte de produtos inflaméveis como o GLP,
principalmente em &reas urbanas, requer que as empresas distribuidoras e
seus fornecedores adotem solucdes de seguranga para prevenir qualquer tipo
de acidente. Durante a operacdo e em casos imprevistos € primordial eliminar
fontes de ignicdo do material combustivel. O ponto fraco dos veiculos é o
sistema de iluminacéo, pois ndo h& fabricante ou fornecedor com um sistema
certificado para operagdo em atmosfera explosiva no Brasil. Deste modo é um
sistema potencialmente inseguro, com risco para operadores e a sociedade. A
Millenium desenvolveu um sistema de iluminacdo com lanternas LED, de baixo
consumo, duravel e mais importante: certificado para uso em atmosferas

explosivas.



HISTORICO DAS EMPRESAS

Millenium

A Millenium, é uma empresa familiar fundada no ano 2000 e atua nos
ramos de prestacao de servico em assisténcia técnica, manutengéo e reformas.
Nossos principais clientes sdo as empresas distribuidoras de Gas LP,

transportadoras, distribuidoras de gases do ar e de 6leo lubrificante.

Lider nacional em manutencdo em veiculos de distribuicdo a granel de
GLP, com mais de 2000 atendimentos por ano, em 65 cidades, em todas as
regides brasileiras. Em Paulinia, estamos instalados em uma area de 8.000 m?2

com completa estrutura para montagem e reforma de implementos rodoviarios.

A empresa foi idealizada por dois engenheiros, com conceitos diferentes
das empresas existentes na época em seu segmento de atuacdo. Confiancga,
Qualidade, Seguranca e Meio ambiente norteou a elaboracéo do projeto, fruto
da experiéncia de 25 anos de trabalho na area industrial e administrativa da

sua Gerencia.

A Millenium tem como missdo proporcionar tranquilidade aos
distribuidores de GLP, gases do ar e Oleo lubrificante, ao garantir uma
prestacdo de servicos de assisténcia técnica, reformas e comércio de pecas
em todo o territério nacional, com agilidade, qualidade e custo-beneficio
compativel, usando tecnologias de classe mundial. Nossa visdo é adquirir
reputacdo de melhor empresa nos segmentos em gque atuamos, entre os atuais

e potenciais clientes, de modo que a Millenium se torne referéncia nacional.



Liguigas Distribuidora S.A.

A Liquigas iniciou suas operac¢Bes no Brasil em 1953, data em que
passou a engarrafar e a distribuir gas liquefeito de petréleo (GLP) no Pais. Em

agosto de 2004, a empresa passou a fazer parte do Sistema Petrobras.

No segmento de GLP a granel, a companhia oferece produtos e servigos
para diversos setores, como comércio, industria, agronego6cios e condominios,
atendendo a mais de 43.900 clientes no Sistema de Medi¢&o Individualizada e
por volta de 20.000 nos diversos segmentos da economia brasileira, totalizando

guase 35.000 instalacdes.

Lider no mercado de botijdes de gas de até 13 kg e uma das maiores
distribuidoras de GLP do Brasil, a Liquigas fornece gas para uso industrial,
além de gas para uso doméstico nas embalagens de 8, 13, 20 e 45 kg,
atendendo mensalmente em torno de 8,5 milhdes de residéncias, por meio de

uma rede de aproximadamente 5.000 revendedores.

A Liquigds investe constantemente em tecnologia e inovacdes para
assegurar ao consumidor final um produto de qualidade, seguranca e

responsabilidade social e ambiental.



PROBLEMAS E OPORTUNIDADES

As distribuidoras de combustivel comercializaram mais de 135 bilhGes
de metros cubicos de derivados de petréleo em 2016, o que representa um
crescimento de 53% nesse século. Em detalhe temos o consumo de GLP a
granel no periodo de 2007 a 2016 que apresentou um crescimento total de
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19,6% no periodo.
Fonte: Agencia Nacional de Petrdleo, atualizado: 03 de agosto de 2017

Podemos estimar que a frota para distribuicdo e movimentacdo dos
combustiveis cresceu na mesma propor¢ao, aumentando a representatividade
desses equipamentos no nosso cotidiano e na sociedade como um todo.

Consequentemente € imprescindivel que os veiculos que transportam

combustivel ou qualquer outro material explosivo possuam sistemas seguros e

formalmente certificados.

CLASSIFICACAO DE AREA E INSTALACAO ELETRICA DA ILUMINACAO

NOS VEICULOS ATUAIS

“Area classificada é uma area (espago tridimensional) na qual uma

atmosfera potencialmente explosiva estara presente ou na qual é provavel sua



ocorréncia, a ponto de exigir precaucdes especiais para a construcéo,
instalacdo e utilizacdo de equipamentos (elétricos) ” (Ropke, R., 2017). Essas
areas sdo classificadas em zonas baseando-se na frequéncia, duragcédo e
natureza do risco. Em atmosferas formadas por gases e vapores, como € o
caso do GLP, séo definidas as zonas 0, 1 e 2 conforme ABNT NBR IEC 60079-

10-1:2009:

e Zona 0: area na qual uma atmosfera explosiva de gas esta presente
continuamente ou por longos periodos ou frequentemente.

e Zona l: area na qual uma atmosfera explosiva de gas € provavel de
ocorrer em condi¢cdes normais de operacdo ocasionalmente.

e Zona 2: area na gqual uma atmosfera explosiva de gas néo é provavel de
ocorrer em condi¢Bes normais de operacdo, mas, se ocorrer, ira persistir

somente por um curto periodo.

A classificacdo da &rea é feita de forma a calcular o grau de risco presente.
Em um veiculo para a distribuicdo a granel de GLP, como no exemplo
abaixo pode ser definida em Zona 2, onde as circunferéncias vermelhas tém
raio de 2m e o centro sdo pontos de risco (figura 1), isso considerando
somente a operacdo de abastecimento de clientes. A operacdo de
enchimento do tanque do veiculo na base, criaria Zonas classificadas como
1, mas nesse casso 0 veiculo esta desligado e semr energia, ao desligar a
chave geral. Na figura 2 temos uma foto da “capela”, nome dado caixa
gue contém a maioria dos instrumentos de operacao do veiculo. Por ser um
ambiente predominantemente fechado, torna-se ainda mais importante um

sistema seguro de iluminacao.



Tanque de GLP

o1 04

Figura 1 — Proposta de Classificacdo de Area

O sistema de iluminagéo padréo possui aproximadamente 20 lanternas -« ( Formatado: Centralizado

(LED ou Incandescente) onde a tubulacéo, caixas de ligagdo e passagem, sédo
proprias para &rea classificada - Ex. Apesar de todo o cuidado com o sistema,
guando se trata da lanterna em si, esta ndo possui certificagdo. Mesmo se
houvesse lanternas com certificado ainda se tem dois problemas: o primeiro € o
custo de instalagdo para area classificada de toda a tubulacdo, conexdes,
caixas de passagens etc., durante a montagem do veiculo e posteriormente a

manutencdo em campo. Na Figura 3 temos em detalhe a complexidade dessa



instalacéo e pontos de falha. Cabe lembrar que os veiculos estdo espalhados

por todo pais e nao é tarefa simples encontrar prestadores de servigo que

tenham conhecimento para manutencao correta desse tipo de instalacéo.




< Formatado: A esquerda, Recuo:
Primeira linha: 0 cm

Figura 3 — Exemplo de instalacdo de sistema elétrico com tubulacao Ex.

SISTEMA INSTRINSICAMENTE SEGURO DE ILUMINAGCAO



A ideia que norteou o desenvolvimento desse projeto foi primeiramente
prover um sistema seguro de iluminagdo veicular para area classificada.
Entretanto a solu¢éo ainda reduz a complexidade de instalagcdo e manutengéo
dos veiculos, pois ndo ha mais a necessidade de tubulacdes, conexdes, caixas
de ligagdo e passagem, botoeiras a prova de explosdo e ainda pode-se usar
lanternas de LED comuns e faceis de encontrar. Outra vantagem € que o
sistema é completamente portavel de um veiculo para o outro. Normalmente as
empresas substituem o chassi do veiculo a cada 5 a 8 anos, aproveitando todo
0 equipamento para GLP no novo veiculo. O projeto elétrico atual, tem que ser

completamente refeito, implicando em gastos extras em cada reforma.

Outra vantagem em relagdo ao sistema padrdo, € que em caso de
acidentes, manutencéo inadequada ou ainda devido a corroséo da tubulacéo (o
gue é bem comum), que possam expor os condutores elétricos, caso haja
contato entre os fios ou com a carcaca do veiculo, ndo héa limitagdo da energia
da bateria e a ocorréncia de centelhas é inevitavel. O sistema desenvolvido

limita a energia em cada circuito de iluminagéo, portanto é seguro a todas

essas falhas.

O esquema de instalagdo do sistema é mostrado na figura 4. A placa
eletrbnica de controle fica instalada na cabine do veiculo, ou em qualquer area
desde de que esta ndo seja classificada. As lanternas de LED sao instaladas
no veiculo nas posicfes desejadas e a ligacdo entre elas séo feitas por
condutores elétricos comuns. Ndo ha necessidade de tubulagédo, conexdes

especiais ou a prova de exploséo.



AREA NAO CLASSIFICADA AREA CLASSIFICADA
- CABINE DO VEICULO

COMANDOS
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Figura 4 — Sistema Intrinsicamente seguro de lluminacéo.

Na figura 4 temos em detalhe a placa eletrbnica e seus respectivos
blocos funcionais. Algumas caracteristicas do sistema s&o importantes e sé@o

diferenciais da solucéo:

e O circuito de entrada possui um circuito integrado capaz de
desligar o sistema em caso de sobre tensdo, baixa tenséo ou
ainda ligacdo invertida dos polos da bateria, protegendo todo o
sistema do veiculo e iluminagéo.

e As fontes DC/DC de 12V de saida sdo autorregulaveis e
controlam a “voltagem” para as lanternas de LED, protegendo e

aumentando a vida Util dos faréis.



e Os bornes de ligacdo sdo todos parafusaveis, sendo de facil
instalagdo e manutencao.

e Para cada circuito ou acionamento das lanternas temos LED
indicadores, que permitem identificar se ha problema em algum
circuito ou ainda se ha algum fusivel queimado.

e Os fusiveis sdo de acionamento ultrarrapido para garantir a
seguranca e podem ser trocados sem dificuldade por qualquer
pessoa.

e A barreira supressora de transiente de tensdo e limitadora de
corrente, evita que qualquer sobre alimentacdo chegue nos cabos
e lanternas do veiculo e limitam a corrente, de forma que nao haja
centelhas em caso de acidentes, manutencdo ou qualquer outro
problema.

e O sistema de acionamento das lanternas dos veiculos pode ser
ligado diretamente na placa, sem necessidade de nenhuma

conversao.

O sistema depois de desenvolvido passou pelo processo de certificacdo
Inmetro para equipamentos de seguranga intrinseca para atmosferas
explosivas e recebeu o certificado apds avaliacdo do instituto responséavel.
Portanto estd autorizado para uso em areas classificadas —

O certificado € apresentado no anexo



-=
| AREA INTRINSECAMENTE SEGURA DA PLACA

Barreira supressora de
transientes de tensao e
limitadora de corrente

Borne de alimentacao 24 DCV
das bateriase dos comandos
de luzes do veiculo

Circuito de prote¢ao de entrada

Circuito de acionamento

das lanternas o
Bornes de ligagao com

os farois de LED

Fontes DC/DC de 12V de saida

Figura 5 — Sistema Intrinsicamente seguro de lluminag&o.

CONCLUSAO E CONSIDERACOES FINAIS

O sistema intrinsicamente seguro de iluminagdo desenvolvido permite
instalar lanternas de LED comum em atmosferas explosivas classificadas como
Zona 2, para Classe B, aumentando a seguranca dos veiculos atuais.
Simplifica a instalacdo elétrica por ndo necessitar de tubulacdo, conexdes,
botoeiras ou qualquer acessorio para area classificada. Pode ser facilmente
transferido para outro veiculo. Compativel com qualquer veiculo 24V do

mercado.



ANEXO

Certificado de Conformidade Ex
Ex Certificate of Conformity
Modelo com Avaliagdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Processo de
. Produgdo e Ensaios no Produto
| ocrme il Model With ASSeSSMEnt of Qualy Manag Sys1am of Pr n Process and TesT on Producr

Cariificado N

ip———— | NCC 17.013T X Revisdo/ssue n°: 0 ‘

Ciata de emissdo Inkdal: 19072017 Cenrcato de Conformiisds vAlde SOments ACOMpanhato oAz negnas de 13 4

InitTad kesued dare: Cemfcate vald only scoompanied of pages T through 4

Cata de valdade: Histarich oo cartficao:

Validiy dare: 13-07-2020 Certificate hstory. |
Millsnium Comércia de squipamsantos Industrials Elrell Lida Feevisho Mo, @ (18-07-2047) |

-5
ED::&:"F Ea;:mlnas?ﬂa ania Terezinha N° 434
pRicant: CEP: 1314E-113 / CNP.L: D4.160.090:/0001-33

Brasil

Produto: Slatema Intrin nte seguro da para Mllnium

Proguct: 513 VD

Marca Comaroial

If
Tragemar A
Tipo prncipal de protegdo: |
a0 type of protecion:
Marcagia: [Ex Ic 3] IIE (bamelra Intrinseoa)
Marking: Ex k lIB T4 Gt {lant2mas]

Aprovade para emissdo em conformidads com o regulamento & nomas apllcavels

Organisma de Certiflicagio:
Approved for issue in conformify with rule and appiicable standards i Y I
Cemicatian body hgtianin Carbaige S e

_ Wiison Bonato
xm Gerente Técnlco

Technical Manager

Cartificado emitide conformes requisiios da avallagdo da conformidade de squipamentos alstricos para atmosfaras explosivas, anaxo &8
Portarias Inmeiro n®. 173 de 18 de malo de 2010, n®. 270 de 21 de jJunho de 2011 & n°. 9 de 23 de feverslro de 2012
Cermificam Issued in according m Brazilian requirements anached m INMETRO's Rule n®. 178 issued on May 18%, 2010,
e, 270 fsswed on May 217, 2011 and n*. 83 issued on May 23°, 2012

1. [Este ceriificado soments pode ser reproduzide com iodas as folhas.
This Certiicate may anly be reprodupced in full
2. [Este certficado ndo & transferivel & & de propriedade do organisma emissor.
This certiicate is nat transferable and remains the poperly of fhe issulng body.
3 Ashuacdo e autenbeidade deste cariificada podem ser vermcadas no websie oficlal do Inmatm.
The Sfafus and authenticly of this certificate may be verfiied by visking the webshe of the inmetro.
4. [Este ceriificado de conformidade fol emiido por um organismo de certficacio acreditado pela CECRE - Coordenagdo Geral de Acredtagdo.
This Certiicate of COMfomity was ISSued by 3 certfication hody accredited 0y CG CRE

Cerlificado emitide por:
Certificate fssued by

NCC Certificagdes do Brasdl Lida.
Acreditagio CGRE n*0034 {161 N2003)
Rua Concelgdo, n® 233, CEP 13010-218

CHPJ n® 16.587.151/0001-28 — Campinag/sP
WWW . NCE.com.br
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Certificado de Conformidade Ex
Ex Cenificare of Conformity
Modelo com Avaliagdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Processo de
Produgio e Ensaios no Produto
Mod'el with Assessment of Qualiy Management Sys1em of Froducton Process and Tast on Frodues

Certincate W | NCC17.0137 X Revisandissue n®: 0 ‘
[iata de emissio Inksal: 13-07-2017 Cefeado de Conformidsde walds somente acompanhada das paginas de 1a 4
Inifial lssued date: Cenificate vabd only scrompanted of pages 1 through 4

Millgnium Comérclo de equipamentos Indusfriale Elrell Lida
R. Jose da cosla - Santa Terezinha N° 434

Pammeants: Paulinia, 5P
A CEP: 13148-118 / CNP.: 04.160.0900001-29
Brasl

Cadservics Produtos Elstronicos

Unldades fabris adicionals:  R. Pedro Siancato N° 250 / 290

Adotional manuractuving campinas, SP

Iocations: CEP: 13.032-560 / CNPJ: 55.E77.200/0001-07
Brasil

Este certificado & emitkda como uma vertficagls que amostras, reprasentativas da inha de produglo, foram avalladas e ensaladas @ atenderam 3=
normas relaclonadas abalxo, e que o sistema de gestdo da qualidade do fabricante, relativo aos produios Ex coberios por esie cerificade, ol
avalladn e atenteu a0s requisitos do Reguiamento Inmetro. Este certificadn & concedido suleitn &s condiges previstas no Reguiaments Inmetm.
This CEMNCSME &5 ISEUBT 85 WErmCation INat SSmpies, rEpresenfatve of DrodUCHon, Were assessed and fesfed and found o COMpY WRh the
standards Fsted below and that the manwsciurer’s quailty management system, nelsting fo the Ex products coversd by this centficate, was assessed
and faund o COMply WEn the inmetro Reguiation. This centcate 5 granfed sutject to e condifons 35 5ef oLt In Inmetro Rules.

RORMAS:
STANDARDS:

0 produto & quaisquer varlagles aceitavels para ele especificados na relagdo deste cenficado e documentos mencionados atendem 3s seguintes
namas:

The pVoQuct and any accepiate vanalions [0 £ specled In the scheduie of this cermifcare and the Mentifed doCUWMENts, was found fo comply with
following sfandards

ABNT NER IEC E0073-0:2013
Versdio comigida em 2018

ABNT MER IEC £0073-11:2013 Atmosferas Explosivas — Parts 11: Protepo de equipaments por seguranga Infrinseca 1.

Este cenmicany ndo Ndica conformidads com UlrDs reqUisios 08 SSQUIanGa & OSEEmpEnn SRICD Am daqueles SXpIessam ente INGUMKIDS Nas
normas relaclonadas acima.
This cemficale 0085 NOT INJICate COMPIENCE W Sfesisal Safety and PEMoMMance FEqUITEMENTS OMNEr an oSS eXpressly Inciided i the
sfandands above ished.

Atmosferas Explisivas — Parts 0 Equipamenios — Requisitos gerals.

RELATORIOS DE ENSAIO E h\l'.ﬂ.IJAl;ﬁG:

TEST AND ASSESSMENT REPORTS:

Amosiras dofs) produtois) relaclonadols) passaram com sucess0 nas avallaghes e ensalos regisirados em:
Sampias af the produst(s) Isted have SUCSEssily met e axamination and test reqUirements as resorsed in:

Raglairo de avallag@o da conformidads técnica [apresenta arelacio dos documenios wilizados para andlise & as conclushes para a
recomendagdo da canfcagda):

Technical conformity 35565SMent reqister (presents the relation of the documents used for analysls and conciuskans for the recommendation of
Certmcation);

BPM: 365304

Processo: 3J367T0/M16.1

Ralatoriofs) de ensalo:

TS Mporys):

RAC 250M16 (Techmultlan — 161272016}

Relaforio de audiboria | Retatorio de Avallagio da Gualldads:

AT repon / Qualty ASSeS5ment Report

Data: 1810402017 (Milienlum Comeérclo de Equipamentos Industrials EIRELI Lida)
Data: 2410272017 {Cadservice Produtos Eletrdnicos)

Phiina 2 de &
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Certificado de Conformidade Ex
Ex Certificare of Conformity
Modelo com Avaliagdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Processo de

- - Produgao e Ensaios no Produto
Rl s | Model with Assessment of Qualiy Management Sysiem of Production Process and TesT on Product
Cariificado WN®:
Camiate M | NEGC 17.0137 X Revisdolssue n®: 0 |
[Cata de emissSo Inkial: 13-07-2017 Cerfeadn de Conformidsde wAlido soments acompanhado das pagnas de § ad
Intfiad Issued dafe: Cenfcare vaid only sccompanied of pages T frough 4
DESCRIGAD:
DESCRIPTION:

Produtos & slstamas aorangkdos por este canificado s30 coma segue:
Proqucts and SYSSms covered by this cemicars ane as fallows:

Slstema Intrinslcamente seguro de luminagao @ uilizado para providenciar a lleminagdo regulamentar de caminhbes aplicados para transportes de
combustivels e produtos: Inflamavels.

O slstema @ composto por duas partes, 3 pimelra & uma calka de ligagdo contendo uma placa de Inferface (possul 20 bameiras e dodos
SUpressores de translentes de tensdn), que transmite os comandos do slstema eidtrico do caminhdo para os famis de LED, que ¢ instalada fora da
area classMicada A sequnda parie 530 08 fandls de LED que 540 Instalados em area dassfcada.

A conexdo do chreulto de Imter'ace com os fandls de LED & realzada através de bomes da placa de Inferface e cabos, fora da drea classificada.

Caracteriaficas tecnicas:
Uy = 24 Vo

Saides g0 mags Je niemace:
=14

I = 8375 ma

Fo=1W

C. & L, = oespraziel

Ccadigo ¢s Barras [GTIN):
Y

CONDIGOES DE CERTIFICAGED:
CONDNTIONS OF CERTIFICATION:

Esie certificaca & valklo apenas para o produto de modela [d2ntico 30 produto efetivaments ensalado. Gualsguer modineagdes no projeto, bem
como 3 utlizagdo de componentes efou malerals dfzrentes dagueles definidos pela documentagdo descritva do produto, sem a prévia autorizagdo
da NCC, Invalkdardo este cerificado.

This cerificate !5 vald only for the model of product idenfical to effeciively tested. Any changes In the project, and fhe use of components and / or
materials diferent from those defined by the descripthve documentation of the product, withowt the prior permission of the MGG, will Invalidate fhis
ceniicate.

0 uEUano em responsablidade de assegurar que o produto s2rd Instaladoutlizado em alendimenio 35 Instrugies do fabrcante & 35 nomas
pEninenies em Nstalagies SIgMcas em atmosTeras exploshvas.

The user s responsibie for enswng fhat fhe product must be instaled £ vsed sccording the manufaciunars Instructions and the relevant sfandands in
Efecinical INstaiatons in expasive Stmospherss.

As alvigadss o2 mstalagdo, nspegdo, manutengdo, repam, revisdo € recuperagdo dos equipamentos 530 02 responsablidags oS USUAMOS &
devem 587 execuiadas de 3cOrdo COM s requisios das nomas lecnicas vigentes e com recomendacies do fabricante.

The Wnstafiation actvities, nspection, Mainfenance, repair, ovemaw and recovery of equipment are the responsibiy of users and must be
Implemented in accordance with the requirements of cument fechnical standards and manufaciurer’s rEcommendations.

Condigies sppaciiicas de utilzagso:

Special condrmons for safe use:

Culdados devem ser tomados para asssgurar gue na Instalagdo, operacdo & manutengdo dos sinaleims 5203 eviado o rsco de Ignigdo por
descanga eletrostatica.
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Certificado de Conformidade Ex
Ex Cemificare of Conformity
Modelo com Avaliagdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Processo de
Produgdo e Ensaios no Produto
Model with Assessment of Quality Management System of Producoon Process and TesT on Product

Cariificado N

Cortiicate B NCC 7.0137 X Revisdo/issue ne: 0
Cata de emissdo Inkdal: 19-07-2017 Cerficade de Conformidade valdo soments acompanhado g3t pegnas de 124
Initia issued Jare: Cammoate vald oaly JCompaned of Gages T frough 4

DETALHES DE REVISOES DO CERTIFICADD (para revisdes & poatsrioras):
DETAILS OF CERTIFICATE ISSUES (Tor issues 0 and abowva):

Ravisdo 0:
Issue 0:
Emissdo iniclal.

DOCUMENTAGAD CONTROLADA, DESCRITIVA DO PRODUTO (CONFIDENCIALL
DESCRIPTIVE CONTROLLED DOCUMENTS OF THE PRODUCT (CONFIDENTIAL):

Tabela | Table 1 - Documsntag 3o descritiva

IBantimcagan Revisdo identimcagan Ravisao Idantificag3o Revizdo
Ifenuneanan lssue Idenuteaman Issue KanTneanon Issue

Memorlal descrtivo &
ecpeciicagdo 0o Sistema 12 g S TeMA 12 PHIE 10

Millenlum 315 W1.0
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